A IR

MAGAZYN KSIAZEK — POZIOM 1
" oza zakvsam SKALA 1:100

opracowania)
MAGAZYN 1.2 \_ : MAGAZYN 1.1
|

U P _ I _ | _ I _ | _ I
[ I | | | , X
. A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 ol A1 A1 _”)UA “.vr.” A1 A1 A1 A1 A1 A1
_ .1/51 1/51 21211/51 221 /51 2T21/51 1/51 1/51 [j2 1/51 B /51 1/51 _ 212.1/53 2.1/53 272.1/53 1/53 212.1/53 1/53 212.1/53 1/53 212.1/53 21.1/53
| 2 s 1 2 B I Proj. YDYzo 5x1,5mm’ M 2 | H 2 Proj. 2x YDYzo 5x1,5mm? 2 B H 2 B 2
3 (oswietlenie regal6w) prowadzic . (oswietlenie regatéw) prowadzic
_ w rurce ochronnej RLHF18 _ w rurkach ochronnych 2xRLHF18
. Pt I\l A1 a1 a1 a1 A1 a1 a1 a1 N Al Al At At At A1 A1 A1 A1 A1
_ /51 212.1/51 2m.1/51 2m.1/51 212.1/51 2124/51 m.1/51 212.1/51 L_\m_ L_\m_ 712.1/51 _ 212.1/53 212.1/53 212.1/53 1/53 212.1/53 212.1/53 212.1/53 2[2.1/53 212.1/53 212.1/53
‘ L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 2 L3 (K] L2 _ L L2 L3 L1 L2 L3 L 2 L3 2
_ a1 a1 A1 a1 a1 a1 A1 a1 a1 a1 _ A1 A1 A1 A1 P P P
_ 2121/51 212.1/51 2m.1/51 5 J._\u_ y 2.1/51 B 212.1/51 m.1/51 22.1/51 2m2.1/51 Mm1/51 2712.1/51 _ 212.1/53 212.1/53 212.1/53 .1/53 2M2.1/83 [T m2.1/54 N
X L1 L2 L3 L1 2 L3 (K] L2 | L L2 L3 L1 2
_| Proj. YKSY 4x1,5mm’ (osw. komunikacii Scena swietina "11.24" /1_||
PSSR LSS5 Proj, YDY2o 3x2,5mm? (gniazda wiykowe) e - — - = T i= - — = = e —_ —
prowadzi¢ w rurkach ochronnych RLHF18 12.1/63 N Jar a1 1 A1
A1 2124 A1 2721 Awt a1 _2M21/52 hél AL 212.1/52 p Z2a7s#fl 1/ m 1isa
»._um_Ku» Nﬁ.ﬂﬂ H\%W% N_Nx_N\E . E‘ 712.1/54 Nﬂw_m\mnﬂﬂ_\g - 2M2.1/52 mzzm 2. ><<_m\.£
& _ 2 seene vty __ I — I & :
md : 3 T * ,Nﬂ_. =i = F R RS PR T Nm_l ‘R =5 == bl ~ﬂ._4| T =g = r_L T i ) A e e e e R B m o oh@moﬁﬂﬁ%ﬂ“ﬁﬂﬂm :I|II|.r IIIIIIIIIIIII
H— . . I
m 1/51| 212l1/51 1/51 Mﬂ\u_ m21/51 mi/s 1/51 1/51 1/51 /51 1/51 _ Q m At At o w rurce ochronnej RLHF25 :
. 12 H T L2 L3 U L2 s T 2 .| | I/ 1/53 F2./53 /58 /5 e Il 4/53 A/ rkach
_ | Proj. YKSY 7x1,5mm s " 2 n2y : s o]
m _ (ster. osw. do KO5) prowadzic |~ [ | | | | || || k=== - =]
Jat Jat A1 At At At A1 At At At by w rurce ochronnej RLHF18 <
25 212451 2mA/51 m.1/51 m.1/51 121/51 221 /51 2121/ 1/51 724/51 [, 2121 /51 . A1 7 A1 _M n 1 A1 A1 A ! o W c
_ L1 L2 L3 L1 Ly 3 1 o Proj, YD¥zo0 Sl S’ Lo _ 212.1/53 1/53 712.1/53 712.1/53 22.1/53 212.1/53 212.1/53 212.1/53 272.1/53 212.1/53 W m.\MJ
| [oswietlenie regatéw) prowadzic | 2 12 Proj. 2x YDYzo 5x1,5mm’ 12 13 L 12 13 12 g M 2
_ w rurce ochronnej RLHF18 _ (oswietlenie regatow) prowadzic < N 3
1 o At A1 A1 A1 At A1 A1 A1 b1 w rurkach ochronnych 2xRLHF18 O oD
© /s zdazs ma/m /51 /51 7131/51 7m3.1/51 m.1/5 1/51 2121/51 712.1 /51 : . . r " " [ - - " ! f MW 8
_ Lt L2 s L1 Lo s n o s Lt Lo _ 212.1/53 1/53 1/53 .1/53 22.1/53 || s 22.1/53 1/53 22.1/53 1/53 M\M/\
_ _ L1 L2 L3 L1 12 L3 L1 2 L3 2 =
. _ , ! f _ _ ! f _ _ . , , , , | | —
e —— Sttt — . T : T T T T T T ¥ »
_ _ [ — _ __ _ _ _ __ _ _ _ _
Legenda:
AL A1 - Oprawa oswietleniowa typu LED o maksymalnej mocy 25W i strumieniu $wietinym
min. 2150Im, 230VAC, stopiefi ochrony min. IP20, montaz nastropowy
BH_”_ A2 —  Oprawa oswietleniowa typu LED o maksymalnej mocy 27W i strumieniu $wietinym
min. 3150Im, 230VAC, stopiefi ochrony min. IP20, montaz nastropowy UWAGI:
B1 B1 —  Oprawa oswietleniowa typu LED o maksymalnej mocy 25W i strumieniu swietinym 1. Instalacje elektryczne w wykonaniu n/t w rurkach ochronnych bezhalogenowych
min. 2150Im, 230VAC, stopiefi ochrony min. IP20, montaz nascienny typu RLHF na konstrukcjach stalowych oraz stropach magazynu.
2z Z1 — Oprawa oswietleniowa typu LED o maksymalnej mocy 25W i strumieniu swietinym 2. Oprawy oswietleniowe typu Z1 montowa¢ na zawiesiu h=0,5m w pom. Magazyn
min. 2150Im, 230VAC, stopiefi ochrony min. IP20, montaz zwieszany 22 i na h=0,2m w pom. Magazyn 2.1. ) .
AW1 —  Oprawa awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego ze zrédtem swiatta LED, 3 EoNzﬁ__A__ ows_mﬁ_g_ﬂsw .aoz.ﬁosgm na Smox%wo_ ~120cm od poziomu podtog,
o o maksymalnej mocy 5W, strumien swietlny min 204im, 230VAC, IP20 s %N.ow..;. na 5%_ oscl ou_sﬁm_ na i rysun _c 4
z min. 1 godzinnym modutem bateryjnym. Do montazu nastropowego. Praca na ciemno. m. 7 _ﬂ_ :.m”_nx 5! ﬂ ol i ow:wo_Nm . Nn.wo_z:_m Z 1egenaq. talvmi instalaciami zaodni
Zastosowanie: oswietlenie drogi ewakuacyjne. . Zachowat koordynacje instalacji elekirycznej z pozostalymi instalacjomi zgodnie
AW2 —  Oprawa awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego ze Zzrédtem $wiatta LED z oc.os._ﬁEaQ mi przepsami. . P
AWz o maksymalnei mocy 2W. strumien Swietlny min 128Im. 230VAC __uNo. 6. _una_mo._o przewoddw przez sciany | stropy wasos_aom. vﬂm%_m_m:_m pozarowe
= zmin w oaNmu:_ m wﬂdoa:mma bateryjnym cw montazu =o_m:o owe .o Praca na ciemno zabezpieczyC W mvo&c.ossz_a& przed rozprzestrzenianiem si¢ ognia. .
Zast - 1 goaz w< ietlen cryjnym. powego. : 7. Qchrona przed porazeniem prqdem elektrycznym: samoczynne wyltqczenie
astosowanie: oswietienie a:@unz_ﬁsm. . 3 X R zasilania, ostony, obudowy oraz polqczenia wyrdwnawcze. - -
on EW1-  Oprawa awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, ze zrédlem swiatta LED, o maksymalne] 8.  Oprawy oswietlenia awaryjnego muszq posiadac certyfikat dopuszczenia do L.p. [Zmiana: Data: Podpis:
mocy 1W, strumien swietiny min 185Im, 230VAC, IP65 z min. 1 godzinnym modutem stosowania wydany przez CNBOP. 0 T Nz P I Dutkiewi
bateryjnym. Do montazu nasciennego. Praca na ciemno z pikiogramem wg planu. 9. Nalezy przewidzie¢ oprawy awaryjne w poblizu kazdego urzqdzenia PPOZ, punktu pracowdl: |Mgrinz. rawel _UKewie2 _
e EW2 - Oprawa awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego, ze zrédlem $wiatta LED, pierwszej pomocy i przycisku alarmowego. Projektowat: |mgr inz. Dawid Witamborski upr. ZAP/0108/PWOE/15 INZYNIERIA
= o maksymalnej mocy 1W, 230VAC, IP20 z min. 1 godzinnym modufem bateryjnym. 10. Dopuszcza sig mozliwos¢ zastosowania materiatéw innych producentéw, pod Sprawdzit: l l
Do montazu nastropowego. Praca na ciemno z piktogramem wg planu. warunkiem dotrzymania wymagah technicznych — tych samych lub lepszych — — ; : X RYCZNA
ﬁdme __Mow_osQ m_o oSwi ﬁ_mzaxaoaa_% xmmMNa_A AE__‘Q om_oﬂoso _.ﬂ__,.__w_._.__,._mv parametrach technicznych. _uoNo_uwGA\. Nr proj.: _H ._ m ON Data: N O ._ m ._ ._ _uom_N_o.mxm O ELEKT C
||||| rasa kablowa dla oswietinia komunikacji (rura ostonowa typu 1. Uklad sieci: TN-S. - .
||||| Trasa kablowa dla sterowania oswietleniem (rura ostonowa typu m_._.__,.wm. RLHF18) - -
Kanal instalacyjny PCV o wym. moxmo:._q\z Tytut proj.: Nr archiwalny:
X2+ Gniazdo wtykowe podwéjne 1-fazowe, n/t, IP20, 16A, 250V~ . f " . o
o Lacanik oswietiniowy 1-biequnowy n/t, IP20, 10A 250V~ _u_‘Nm_u.:@o,.zm i remont _.:mﬁ.m_mo__ m_.m_n_.<o~=m_ magazynu xm_m.n..wx F1807-E02
" tacznik oswietiniowy schodowy n/t, IP20, 10A, 250V~ w Ksiagznicy Pomorskiej im. Stanistawa Staszica w Szczecinie
[} Przycisk instalacyjny 1-biegunowy n/t, IP20, 10A, 250V~
_e@ Kaseta sterujgca o$wietleniem (4x przycisk instalacyjny 1—biegunowy, z podswietleniem) Tytut rys.: Nr rysunku: Arkusz:
&3 Kaseta sterujgca oswietleniem (2x przycisk instalacyjny 1—biegunowy, z podswietleniem) Plan _Dwﬁm_mo‘__ m_m—a—.v\ON:v\Oj
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