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Legenda:
AL Al - om_‘osn oswietleniowa typu ._.mo o Boxmvi.,o_:& mocy 25W i strumieniu $wietinym
min. 2150Im, 230VAC, stopiefi ochrony min. IP20, montaz nastropowy
QH_”_ A2 —  Oprawa oswietleniowa typu LED o maksymalnej mocy 27W i strumieniu swietinym
min. 3150Im, 230VAC, stopien ochrony min. IP20, montaz nastropowy UWAGI:
Bt B1 —  Oprawa oswietleniowa typu LED o maksymalnej mocy 25W i strumieniu swietinym 1. Instalacje elektryczne w wykonaniu n/t w rurkach ochronnych bezhalogenowych
min. 2150im, 230VAC, stopien ochrony min. IP20, montaz nascienny typu RLHF na konstrukcjach stalowych oraz stropach magazynu.
z1 Z1 —  Oprawa oswietleniowa typu LED o maksymalnej mocy 25W i strumieniu $wietinym 2. Oprawy oswietleniowe typu Z1 montowa¢ na zawiesiu h=0,5m w pom. Magozyn
min. 2150im, 230VAC, stopien ochrony min. IP20, montaz zwieszany 22 i na h=0,2m w pom. Magazyn 2.1. . . .
. _— . ) 3. Lqczniki oswietleniowe montowa¢ na wysokosci ~120cm od poziomu podfogi,
AW1 — Oprawa awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego ze zrodlem $wiatta LED, tat Kosci opisane!
At . . ; h pozostate na wysokosci opisanej na rysunku.
i 0 _s.a_@_sa_:@ mocy 5W, mﬁea_ms.ms_mﬁ_a\ min 204im, 230VAC, P20 . 4. Objasnienia symboli i oznaczet zgodnie z legenda.
waﬁs. ! aoﬁ_:e\ m ﬁq_:oﬁ:rma voaﬁw:v\a” on.v montazu nastropowego. Proca na ciemno. 5. Zachowa¢ koordynacje instalacji elektrycznej z pozostalymi instalacjami zgodnie
as omosos_m..oms_m enie drogi ewakuacyjnej. . z obowiqzujgcymi przepisari.
e AW2 — Oprawa awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego ze zrodiem swiatta LED, 6.  Przejscia przewodéw przez $ciany i stropy stanowiqce przedzielenie pozarowe
i 0 3.%&3&:@ mocy 2W, mﬁ_‘:a_m:.ms_mﬁ_a\ min 128lm, 230VAC, IP20 . zabezpieczy¢ w sposdb chroniqcy przed rozprzestrzenianiem sig ognia.
z min. 1 godzinnym modutem bateryjnym. Do montazu nastropowego. Praca na ciemno. 7. QOchrona przed porazeniem prqdem elektrycznym: samoczynne wylgczenie
Zastosowanie: oswietlenie antypaniczne. zasilania, ostony, obudowy oraz polqczenia wyréwnawcze. - -
o EWL - Oprawa awaryjnego oswietlenia ewakuacyjneqo, ze zrédtem swiatta LED, o maksymalnej 8.  Oprawy oswietlenia awaryjnego muszq posiada¢ certyfikat dopuszczenia do L.p. [Zmiana: Data: Podpis:
- oo W s sl i 15, 2, 765 1 i | godemm moden e wy i OO s 300, gty |CPTOCOWOT [T T Pawel Dl :
- - - . Nalezy przewidzie¢ oprawy awaryjne w poblizu kazdego urzqdzenia , punktu " - — - - -
EW2 -  Oprawa awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, ze zrédtem éwiatta LED, pierwszej pomocy i przycisku alarmowego. Projektowat: |mgr inz. Dawid Witamborski upr. ZAP/0108/PWOE/15 INZYNIERIA
o maksymalnej mocy 1W, 230VAC, IP20 z min. 1 godzinnym modutem bateryjnym. 10. Dopuszcza sig mozliwos¢ zastosowania materiatéw innych producentéw, pod Sprawdzit: - -
Do montazu nastropowego. Praca na ciemno z piktogramem wg planu. snEq_EMB Momnw_ao:a ﬂssom% technicznych — tych samych lub lepszych Faza proj.: Nr proj.: Data: Podziatka: ELEKTRYCZNA
Trasa kablowa dla o$wietlenia reqaléw ksigzek (rura ostonowa typu RLHF18) parametrach technicznych. .
||||| Trasa kablowa dla oswietlnia komunikacj HNES oslonowa typu RLHF18 11. Uklad sieci: TN-S. _U<< _H._ mON NO._ mn._ ._ ._ ._ OO
||||| Trasa kablowa dla sterowania oswietleniem (rura ostonowa mﬁ: RLHF25, RLHF18) — - -
Kanat instalacyjny PCV o wym. moxooaw Tytut proj.: Nr archiwalny:
Gniazdo wiykowe podw6jne 1-fazowe, n/t, IP20, 16A, 250V~ Przebudowa i remont instalaciji elektrycznej magazynu ksiazek
Lqcznik oswietiniowy 1-biequnowy n/t, IP20, 104, 250V~ Ksiaznicy P Kiei i m.r ist y mﬁ_ ag <m aze F1807-E01
Lqcznik oswiethiowy schodowy n/t, IP20, 10A, 250V~ W Ksigznicy PomorskKie] im. stanistawa staszica w szczecinie
Przycisk instalacyjny 1-biegunowy n/t, IP20, 104, 250V~
Kaseta sterujgca oswietleniem (4x przycisk instalacyjny 1-biegunowy, z podswietleniem) Tytut rys.: Nr rysunku: Arkusz:
Kaseta sterujqca oswietleniem (2x przycisk instalacyjny 1-biegunowy, z podswietleniem) Plan _Dwﬁm_mo‘__ m_m—ﬁ—.v\ON:v\Oj
Oznaczenie tablicy/obwéd zasilajqcy -POZIOM 0 m o A
Oznaczenie tablicy




