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5. Dane wyjsciowe

5.1. Podstawa prawna opracowania

Podstawe prawng niniejszego opracowania stanowi zlecenie Inwestora.

5.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem umowy jest wymiana instalacji oswietlenia podstawowego i awaryjnego oraz gniazd
wtykowych w magazynie ksigzek Ksigznicy Pomorskiej im. Stanistawa Staszica w Szczecinie.

Projekt niniejszy opracowano w oparciu o:

1.
2.
3.

4.

Inwentaryzacje terenu inwestyciji,

Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2015r. poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462 z p6zniejszymi zmianami),

5. Wytyczne Inwestora,
6.
7. Wytyczne branzowe.

Przepisy i normy projektowe,

5.3. Przedmiot i zakres projektu

Projekt niniejszy swoim zakresem obejmuje:

* instalacje oswietlenia podstawowego magazynu ksigzek,
* instalacje oswietlenia awaryjnego magazynu ksigzek,

. instalacje gniazd wtykowych,

* wymiane tablicy elektrycznej 2T2.1,

5.4. Adres Inwestycji

ul. Podgérna 15/16
70-205 Szczecin
gmina Szczecin

5.5. Inwestor

Ksigznica Pomorska im. Stanistawa Staszica
ul. Podgorna 15/16

70-205 Szczecin

gmina Szczecin
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6. OPIS TECHNICZNY

6.1. Stan istniejacy

Magazyn ksigzek objety inwestycjg sktada sie z sze$ciu sekcji na trzech poziomach, ktére wchodzg
w sktad Ksigznicy Pomorskiej im. Stanistawa Staszica w Szczecinie. Pomieszczenia podlegajgce
opracowaniu wyposazone sg w instalacje elektryczng. Na poziomie 0 magazynu ksigzek zlokalizowana
jest tablica elektryczna 2T2.1 w wykonaniu podtynkowym, z ktérej zasilane sg odbiory poszczegdlnych
sekcji magazynu. Tablica 2T2.1 zasilana jest za pomocg YLYZo 5x16mm? z istn. Rozdzielnicy Gtéwnej
Oswietlenia RGO-II zlokalizowanej w pomieszczeniu piwnicy budynku.

6.2. Stan projektowany

Ze wzgledu na zuzycie instalacji elektrycznej, zty stan techniczny oraz wizualny projektuje sie
wykona¢ nowg instalacje oswietlenia podstawowego oraz gniazd wtykowych w poszczegdlnych
sekcjach magazynu ksigzek. Istniejgce oprawy oswietleniowe oraz osprzet trwale zdemontowaé oraz
przekaza¢ inwestorowi. Dodatkowo, w celu zwiekszenia bezpieczehstwa ewakuacji projektuje sie
instalacje oswietlenia awaryjnego.

Tablice elektryczng 2T2.1 zlokalizowang na poziomie 0 magazynu ksigzek, ze wzgledu na
modernizacje instalacji oswietleniowej nalezy zdemontowaé wraz z osprzetem modutowym. W miejsce
zdemontowanej 2T2.1 projektuje sie nowg tablice elektryczng w wykonaniu podtynkowym,
z ktérej beda zasilane odbiory magazynu ksigzek.

Projektuje sie trasy instalacji elektrycznej natynkowo w rurkach ochronnych bezhalogenowych typu
RLHF, mocowanych do konstrukcji regatéw, analogicznie jak w istniejgcym rozwigzaniu.

6.3. Instalacje elektryczne wewnetrzne
6.3.1.Tablica elektryczna 2T2.1

Projektuje sie wymiane tablicy elektrycznej 2T2.1 w wykonaniu natynkowym, zlokalizowanej na
poziomie 0 magazynu ksigzek, na nowg wraz z zabezpieczeniami. Istniejgce zasilanie przewodem typu
YLYZo 5x16mm?2 przetgczyé do projektowanej tablicy 2T2.1. Z 2T2.1 zostang zasilone odbiory
poszczegdblnych sekcji magazynu ksigzek.

Projektuje sie wyposazy¢ tablice 2T2.1 o przyktadowych wymiarach 1260x600x263 i pojemnosci
min. 144 w:

- Rozigcznik izolacyjny;

- Sygnalizacje napiecia;

- Ochronnik przepieciowy;

- Wytaczniki réznicowopradowe;

- Whytaczniki nadprgdowe;

- Styczniki;

- Przekazniki;

zasili¢ zgodnie z rysunkiem E04.

6.3.2.Instalacja oswietlenia ogolnego

Obwody os$wietleniowe nalezy wykonaé przewodami YDYzo 3(4)x1,5mm? — 450750V
oraz YDYzo 5x1,5mm?2. Obwody os$wietleniowe zabezpieczone bedg wytgcznikami nadmiarowo-
prgdowymi o charakterystyce C oraz wytgcznikiem ré6znicowo-prgdowym 100mA.

Sterowanie os$wietleniem szesciu sekcji magazynu ksigzek projektuje sie za pomocg tgcznikow
monostabilnych tworzgcych kasety sterowania oswietleniem, zgodnie z rys. E01, E02, E03. taczniki
oswietlenia montowa¢ na wys. ok. 120 cm od podtogi. Potaczenia kaset sterowniczych zgodnie z rys.
EO5.

Projektuje sie oprawy oswietlenia ogélnego ze zrédiem Swiatta LED. Montaz opraw nastropowy,
nascienny oraz zwieszany zgodnie z rys. E01, E02, EO3.

Na potrzeby realizacji dokumentacji projektowej opracowano model matematyczny z krzywymi
rozsylu Swiatta konkretnych opraw oswietleniowych. Oswietlenie podstawowe zaprojektowano
w oparciu o norme PN-EN 12464-1:2012.

Wymaga sie stosowania opraw oswietleniowych o parametrach jak zaprojektowano
lub réwnowaznych bgdz lepszych.

Nazwa zadania i adres obiektu Tom Czesé: Zeszyt:
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Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do przedstawienia do akceptacji kart katalogowych
opraw oswietleniowych przed ich zakupem. Wybér wybranych materiatéw, koloréw oraz elementéw
wyposazenia musi by¢ kazdorazowo potwierdzony przez projektanta i przedstawiciela inwestora.

Stosowac¢ oprawy oswietleniowe odpowiadajgce ksztattem, wydajnoscig (Im/W),

temperaturg barwowg swiatta, stopniem ochrony IP, zgodnie z ponizszym zestawieniem.
Projektuje sie oprawy oswietlenia ogélnego spetniajgce ponizsze wymogi:

optyka,

A1
B1
Z1

Oprawa zintegrowana z panelem LED, wykonanym z ptytki PCB. Jednorodnos$¢ barwy
SDCM < 3. Moc maksymalna oprawy wynosi nie wiecej niz 25W. Skuteczno$¢ (wydajnosc)
Swietlna to min. 134Im/W. Strumien swietlny oprawy nie mniejszy niz 3350lm. Temperatura
barwowa CCT = 4000K. Rodzaj montazu oprawy: natynkowy, zwieszany. Oprawa o
wymiarach 1230/55/35mm. Wymiary montazowe1270/57/37mm. Materiat, z ktérego zostat
wykonany korpus to pc. Klosz typu OPAL. Materiat klosza: PC odporne na UV. Kolor oprawy
- biaty. Wspétczynnik oddawania barw CRI Ra>80. Odchylenie standardowe dopasowania
barw w oparciu o elipsy MacAdam'a SDCM < 3. Wspoétczynnik mocy oprawy (cosinus ¢) =
0,9, zmierzony wg wytycznych Dyrektywy Komisji Unii Europejskiej nr 1194/2012. Stopien
szczelnosci oprawy to minimum IP66, badanie przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN
60598-1. Odporno$¢ na udary mechaniczne wynosi: IK06, badanie przeprowadzone
zgodnie z normg PN-EN 60068-2-75. Klasa efektywnosci energetycznej produktu: EEI=A+.
Il klasa ochronnosci przeciwporazeniowej. Nominalny okres trwatosci zrodia swiatta wynosi
50000h L70B50. Wyrob spetnia norme PN-EN 60598-1 wymagang przez Dyrektywy Unii
Europejskiej - posiada oznaczenie CE. Okablowanie wykonane z przewodow
bezhalogenkowych. Zasilanie w sposéb przelotowy.

A2

Jednorodnos¢ barwy SDCM< 3. Rekomendowane zastosowanie oprawy: biurowe. Moc
maksymalna oprawy wynosi nie wiecej niz 26,7W. Skutecznos¢ (wydajnosc) swietlna to
117Im/W. Strumien $wietlny oprawy nie mniejszy niz 3150Im. Temperatura barwowa CCT =
4000K. Rodzaj montazu oprawy: natynkowy. Oprawa o wymiarach 1195/250/66mm.
Materiat, z ktérego zostat wykonany korpus to abs. Klosz typu OPAL. Materiat klosza: PS.
Kolor oprawy - biaty. Wspodtczynnik przenikalnos$ci klosza okre$lony na poziomie od 71,23%.
Oprawa przystosowana do pracy w zakresie temperatur od -20°C do +35°C. Wspotczynnik
oddawania barw CRI Ra>80. Odchylenie standardowe dopasowania barw w oparciu o
elipsy MacAdam'a < 3. Flicker Percent wynosi ponizej 30%. Klasa efektywnosci
energetycznej produktu: EEI=A+. Il klasa ochronnosci przeciwporazeniowej. Waga netto
oprawy 2,3kg. Nominalny okres trwatosci zrodta Swiatta potwierdzony certyfikatem LM80
wynosi 50000h L70B50. Wyréb spetnia norme PN-EN 60598-1 wymagang przez Dyrektywy
Unii Europejskiej - posiada oznaczenie CE. Okablowanie wykonane z przewodow
bezhalogenkowych.

Oprawy oswietlenia ogdlnego muszg spetnia¢ wymogi tj. zapewniaC wymagane natezenie
oswietlenia, rownomiernos¢ oraz wspotczynnik ol$nienia przykrego UGR stawiane przez norme PN-EN
12464-1:2012.

Z uwagi na niskie pomieszczenia tworzgce magazyn ksigzek, wymaga sie by wysokosé oprawy
z uchwytem nie przekraczata 50mm.
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Stosowac oprawy zgodne z ponizszym wzorem graficznym.

Lp. CHIEEZ Wzér graficzny
oprawy
el
A1
1 B1
Z1
2 A2

6.3.3.Instalacja oswietlenia awaryjnego

W komunikacjach projektuje sie instalacje awaryjnego oswietlenia.

Oprawy wyposazone w modut pozwalajgcy na autonomiczng prace przez 1 godzine po zaniku
napiecia zasilajgcego. Montaz opraw nastropowy zgodnie z planami o$wietlenia.

Srednie natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego na podtozu wzdtuz $rodkowej linii drogi ewakuacyjne;
powinno byé nie mniejsze niz 11x, w strefie otwartej min. 0,5Ix.

Instalacja oswietleniowa awaryjnego i ewakuacyjnego wykonana natynkowo zasilana przewodami
YDYzo 4x1,5mm?2 450/750V wykorzystujgc rezewowq zyte zasilania o$wietlenia ogolnego. Przewody
uktada¢ w rurkach ochronnych typu RL mocowanych do konstrukcji regatéw, lub stropu. Oswietlenie
awaryjne zaprojektowano zgodnie z norma: PN-EN 1838:2005 ,Zastosowanie oswietlenia — oswietlenie
awaryjne”. Rozmieszczenie opraw przedstawiono na rys EOQ1, E02, EQ3.

Oprawy oswietlenia awaryjnego muszg posiadac¢ aktualny certyfikat dopuszczenia do stosowania
wydany przez CNBOP.

Projektuje sie oprawy oswietlenia ogdlnego spetniajgce wymogi stawiane w normie
PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia — o$wietlenie awaryjne.

Kwadratowa oprawa awaryjna LED, Zrédto Swiatta maksimum 5W, minimum 204Im, optyka
AW1 | otwarta, z min 1 godzinnym modutem bateryjnym, 1P20, zakres temp. +10 do +35st. C,
montaz natynkowy

Kwadratowa oprawa awaryjna LED, Zrédto Swiatta maksimum 2W, minimum 128Im, optyka
AW?2 | korytarzowa, IP20, z min 1 godzinnym modutem bateryjnym, zakres temp. +10 do +35st. C,
montaz natynkowy

Prostokatna oprawa kierunkowa LED z piktogramem, zrédto swiatta maksimum 1W, IP65,
EW1 | zmin 1 godzinnym modutem bateryjnym, zakres temp. +10
do +40 st. C, montaz natynkowy

Prostokatna oprawa kierunkowa LED z piktogramem, Zzrodio swiatta maksimum 1W, 1P20,
EW2 |z min 1 godzinnym modutem bateryjnym, zakres temp. +10
do +35 st. C, montaz natynkowy




PROJEKT WYKONAWCZY F1807 9

Faza opracowania Nr projektu Strona:

Przebudowa i remont instalacji elektrycznej magazynu ksigzek
w Ksigznicy Pomorskiej im. Stanistawa Staszica w Szczecinie

6.3.4.Instalacja gniazd wtykowych

Gniazda wtykowe nalezy zamontowaé na wysokosci ok. 150cm od podtogi na konstrukcji
budynku za wyjatkiem gniazd ktoérych wysokos¢ zostata opisana na rysunkach.

Obwody gniazd wtykowych zabezpieczone bedg wytgcznikami nadmiarowo-prgdowymi
o charakterystyce C oraz wytgcznikami réznicowo-prgdowymi 30mA.

6.3.5.Trasy przewodow

Trasy przewodow nalezy uktada¢ w rurkach ochronnych bezhalogenowych typu RL zgodnie
zrys. EO1, E02, EO3, w linii prostej, rownolegle do krawedzi Scian, stropéw oraz konstrukcji stalowych
w odlegtosciach nie wigkszych niz 30cm od poziomu podtogi i sufitu, oraz w odlegtosci co najmniej 15cm
od krawedzi drzwi i okien. Na odcinku od tablicy elektrycznej 2T2.1 do szachtu okablowanie uktadaé w
kanale instalacyjinym PCV o wymiarach 60x90mm. Stosowaé przewody z zytami wylgcznie
miedzianymi.

6.4. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona podstawowa przed porazeniem prgdem elektrycznym bedzie realizowana przez
zastosowanie izolowania czesci czynnych oraz obuddw o stopniu ochrony co najmniej IP 20.

Jako srodek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wylgczenie zasilania
oraz sie¢ potgczen wyrownawczych. Jako uzupetnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim
zastosowano wytgczniki réznicowoprgdowe.

6.5. Ochrona przeciwprzepieciowa
W tablicy elektrycznej 2T2.1 projektuje sie ochronnik przepieciowy klasy 2.
6.6. Demontaze

Projektuje sie zdemontowac istniejgcg tablice elektryczng 2T2.1, oprawy oraz osprzet wchodzacy
w skfad oswietlenia magazynu ksigzek. Materiaty z demontazu przekazac¢ Inwestorowi.

6.7. Charakterystyka ekologiczna

Projektowana instalacja elektroenergetyczna 0,4kV, pod wzgledem wytwarzanego pola
elektromagnetycznego, emisji hatasu i zakiécen elektromagnetycznych nie ma ujemnego wpltywu na
Srodowisko, zdrowie ludzi i sgsiadujgce obiekty.

6.8. Zakres oddziatlywania inwestycji

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 20 i w art. 28 ust. 2 ustawy z dn. 07 lipca
1994r. — Prawo Budowlane, obejmuje tylko dziatki wskazane jako teren inwestyciji.

Majac powyzsze na uwadze oraz usytuowanie projektowanego obiektu budowlanego, obszar
oddziatywania obiektu nie wykracza poza dziatki wskazane jako teren inwestycji.

6.9. Uwagi koncowe

1. Roboty na budowie powinny by¢ wykonane zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
robo6t budowlano-montazowych. Cz.V — Instalacje elektryczne”

2. Instalacje elektryczne powinny by¢ wykonane zgodnie z ,Warunkami technicznymi jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.

3. Przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ wymiary i dtugosci tras kablowych na budowie.

4. Wszystkie montowane urzgdzenia i materiaty elektryczne muszg posiada¢ odpowiednie atesty,
deklaracje zgodnosci zezwalajgce na ich stosowanie na terenie Polski.

5.  Wszystkie prace powinny by¢ skoordynowane z pozostatymi pracami wykonywanymi.

Nazwa zadania i adres obiektu Tom Czesé: Zeszyt:
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Tom Czesé:

Zeszyt:

7. Obliczenia techniczne

7.1. Obliczenia oswietleniowe

W pomieszczeniach magazynu ksigzek projektuje sie o$wietlenie podstawowe. Przy dokonywaniu
obliczen uwzgledniono wymagania normy PN-EN 12464-1:2012 tj. Srednie natezenie oswietlenia oraz
rownomiernos¢ rozsytu.

N Nazwa pomieszczenia En Y =7 [[59 D7 1Sk
pom. (normatywne) | (obliczone) wg PN-EN 12464-1:2012
Magazyn: 5.26.2 (Pisanie, czytanie,
- Biurka: stanowisko 1 500 621 przetwarzanie danych)
- Biurka: stanowisko 2 500 625 5.26.2 (Pisanie, czytanie,
01 przetwarzanie danych)
' - Komunikacja 100 514 5.1.1 (Obszary ruchu i korytarze)
- Regat na ksigzki 1 200 352 5.33.1 (Pofki na ksigzki)
- Regat na ksigzki 2 200 361 5.33.1 (Pofki na ksigzki)
- Regat na ksigzki 3 200 378 5.33.1 (Pofki na ksigzki)
Magazyn:
- Komunikacja 100 498 5.1.1 (Obszary ruchu i korytarze)
0.2 - Regat na ksigzki 1 200 452 5.33.1 (Pofki na ksigzki)
- Regat na ksigzki 2 200 435 5.33.1 (Pofki na ksigzki)
- Regat na ksigzki 3 200 466 5.33.1 (Pofki na ksigzki)
Magazyn:
- Komunikacja 100 438 5.1.1 (Obszary ruchu i korytarze)
11 - Regat na ksigzki 1 200 396 5.33.1 (Pofki na ksigzki)
- Regat na ksigzki 2 200 351 5.33.1 (Pofki na ksigzki)
- Regat na ksigzki 3 200 327 5.33.1 (Pofki na ksigzki)
Magazyn:
- Komunikacja 100 493 5.1.1 (Obszary ruchu i korytarze)
1.2 - Regat na ksigzki 1 200 438 5.33.1 (Pofki na ksigzki)
- Regat na ksigzki 2 200 369 5.33.1 (Pofki na ksigzki)
- Regat na ksigzki 3 200 421 5.33.1 (Pofki na ksigzki)
Magazyn:
- Komunikacja 100 335 5.1.1 (Obszary ruchu i korytarze)
2.1 - Regat na ksigzki 1 200 417 5.33.1 (Pofki na ksigzki)
- Regat na ksigzki 2 200 470 5.33.1 (Pofki na ksigzki)
- Regat na ksigzki 3 200 433 5.33.1 (Pofki na ksigzki)
Magazyn:
- Komunikacja 100 482 5.1.1 (Obszary ruchu i korytarze)
2.2 - Regat na ksigzki 1 200 307 5.33.1 (Pofki na ksigzki)
- Regat na ksigzki 2 200 275 5.33.1 (Pofki na ksigzki)
- Regat na ksigzki 3 200 273 5.33.1 (Pofki na ksigzki)
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Przebudowa i remont instalacji elektrycznej magazynu ksigzek
w Ksigznicy Pomorskiej im. Stanistawa Staszica w Szczecinie

7.2. Obliczenia zabezpieczen, przekrojéw przewodoéw i skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej

7.2.1.Dobor przekroju przewodu ze wzgledu na obcigzalnosé pragdowa diugotrwata:

- Dla obwodow jednofazowych:

P
IB =
Uyny - cosp
- Dla obwodéw trojfazowych:
; P
B = —
V3-U,  cosp
- Warunki doboru przewodu:
IB < IZ

gdzie:

Is — prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym

Iz — dopuszczalna obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewodu
P — moc obliczeniowa (szczytowa)

Un, Unf — napiecie miedzyprzewodowe, fazowe

cos@ — wspoétczynnik mocy

7.2.2.Warunki doboru zabezpieczen przecigzeniowych
B<h<I

[2<1,45 1,
gdzie:
Is — prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym
I — dopuszczalna obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewodu
In — prad znamionowy urzgdzen zabezpieczajgcych

l2 — prad zadziatania urzgdzenh zabezpieczajgcych
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Wyniki obliczeh przedstawiono w postaci tabelarycznej, w ktérej zestawiono:
— Spadki napiec,
—  Skuteczno$¢ samoczynnego wylgczenia zasilania wg PN-HD-60364-4-41:2009
Lp Trasa kabla Ps | Prad e Typ kabla Dt. Zabezpieczenie b [s]In|=s| Iz 12 | < Ak ZRs | la R® = ZAU% | t Srawdzor)e
fi p Iz la | 230V warunki
Sposoéb Wsp.
utozenia dodatkowe
- od Do kW] | [A] [mm~2] [m] RCD | Wytbezp. | [A] [A] [A] | [A] Al | @ | A 4 [s]
Tablica elektryczna 272.1
Tablica Obw. 41 O$wietlenie ogdlne
1 elektryczna (Magazyn 0.2 - Scena $wietina 1,70 | 2,6 | 093 | YDYzo5x [ 1,5 | 51 B2 1,0 100mA 3xC13 (26 |=<|13 |=<[150( 19 |<= 22 1,52 | 130 | 198 | 230 065 (04 TAK
2T2.1 "0.2a")
. Obw. 42 Oswietlenie ogdlne
Tablica (Magazyn 0.2 - Scena $wietina
3 elektryczna " g, yn 9.2 - S o X 050 | 2,3 | 0,93 [ YDYzo4x | 1,5 | 50 B2 1,0 100mA 1x C10 23|<|10|=|[165(15 | =< 24 1,54 | 100 | 154 230 1,13 | 0,4 TAK
2121 0.2b" Komunikacja, O$wietlenie
: awaryjne)
Tablica Obw. 43 O$wietlenie ogdine
4 elektryczna (Magazyn 0.1 - Scena $wietlna 1,70 | 2,6 | 0,93 | YDYzo5x | 1,5 | 30 B2 1,0 100mA 3xC13 (26 |=<|13 |=<[150( 19 |<= 22 0,94 | 130 | 122 | 230 0,38 (04 TAK
272.1 "0.1a")
Tablica Obw. 44 Oswietlenie ogdlne
5 elektryczna (Magazyn 0.1 - Scena $wietlna 0,50 | 2,3 | 093 | YDYzo3x [ 1,5 30 B2 1,0 100mA 1xC1l0 |23 |<|10(|=<|165|15 (=< 24 0,94 | 100 | 94 230 0,68 |04 TAK
2T2.1 "0.1b" Komunikacja)
Tablica Obw. 45 O$wietlenie ogdine
6 elektryczna (Magazyn 0.1 - Scena $wietlna 1,70 | 2,6 | 0,93 | YDYzo5x | 1,5 | 30 B2 1,0 100mA 3xC13 (26 |=<|13 |=<[150( 19 |<= 22 0,94 | 130 | 122 | 230 0,38 |04 TAK
2T2.1 "ADM", Pracownia 0.3)
Tablica Obw. 51 Oswietlenie ogdlne
7 elektryczna (Magazyn 1.1 - Scena $wietlna 1,70 | 2,6 | 0,93 | YDYzo5x | 1,5 | 54 B2 1,0 100mA 3xC13 (26 |=<|13 |=<[150( 19 |<= 22 1,66 | 130 | 216 | 230 0,68 |04 TAK
2721 "1.2a")
N Obw. 52 Oswietlenie ogdlne
Tablica (Magazyn 1.1 - Scena $wietlna
9 elektryczna " g yn 1.2 - S o . 050 | 2,3 | 0,93 | YKYzo4x |15 | 54 B2 1,0 100mA 1x C10 23|<[10(|=<|[150 (15| < 22 1,66 | 100 | 166 230 1,22 |04 TAK
2T21 1.2b' Komunlkac_]a, Oswietlenie
. awaryjne)
Tablica Obw. 53 Oswietlenie ogdine
10 elektryczna (Magazyn 1.1 - Scena $wietlna 1,70 | 2,6 0,93 | YDYzo5x | 1,5 | 35 B2 1,0 100mA 3x C13 26 |<|13|=<|[150 (19 | = 22 1,09 | 130 | 142 230 0,44 |04 TAK
2T2.1 "1.1a")
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Lp Trasa kabla Ps | Prad szi)s Typ kabla DI, zabezpieczenie | b || || 1z |12 |<| Y IsRs |1 [ RET = | zau% | ¢ S@;ﬂf}i’i‘e
Sposdb Wsp.
utozenia dodatkowe
- od Do kw] | [A] [mmA2] [m] RCD | Wytbezp. | [A] [A] [A] | [A] Al | @ | A 4 [s]
Tablica Obw. 54 Oswietlenie ogdine
12 elektryczna (Magazyn 1.1 - Scena $wietlna 0,50 | 2,3 0,93 | YDYzo03x [ 1,5| 30 B2 1,0 100mA 1x C10 23|<|10|=<|[165(15|< 24 0,94 | 100 94 230 0,68 0,4 TAK
2T2.1 "1.1b" Komunikacja)
Tablica Obw. 61 O$wietlenie ogdlne
13 elektryczna (Magazyn 2.2 - Scena $wietina 1,70 | 2,6 | 0,93 [ YDYzo5x | 1,5 | 55 B2 1,0 100mA 3x C13 26 |<|13|=<|150|19 |=< 22 1,69 | 130 | 220 230 0,70 (04 TAK
2T2.1 "2.2a")
Tablica Obw. 62 Oswietlenie ogg')lne
15| elektryczna Magazyn 2.2 - Scena swietiha | o | 55 | 93 | yDYz04x | 1,5 | 50 B2 1,0 100mA | 1xc10 |23 |=<|10|=<|150|15|=<| 22 |1,54|100| 154 | 230 | 1,13 |04 TAK
2121 2.2b Komunlkac_]a, Oswietlenie
. awaryjne)
Tablica Obw. 63 Oswietlenie ogdlne
16 elektryczna (Magazyn 2.1 - Scena $wietlna 1,70 | 2,6 | 0,93 [ YDYzo5x | 1,5 | 40 B2 1,0 100mA 3x C13 26 (<|13|=<|150|19 |=< 22 1,24 ( 130 | 161 230 0,51 (04 TAK
2721 "2.1a")
Tablica Obw. 64 Oswietlenie ogdlne
18 elektryczna (Magazyn 2.1 - Scena $wietlna 050 | 2,3 | 093 [ YDYzo3x | 1,5 | 30 B2 1,0 100mA 1xC10 |23 |<|10(|=<|165|15 (=< 24 0,94 | 100 | 94 230 0,68 |04 TAK
2T2.1 "2.1b" Komunikacja)
Tablica Obw. 81 Gniazda wiykowe 1-faz
19 elektryczna . 0zI0! é 200 | 944 | 093 [ YDYzo3x | 2,5 | 40 B2 1,0 30mA 1x C16 94 (<16 |=<|230]|23|= 33 0,76 | 160 | 122 230 2,16 |04 TAK
2721 (POZIOM 0)
Tablica Obw. 82 Gniazda wtykowe 1-faz
20 elektryczna . 200 | 944 | 093 [ YDYzo3x | 2,5 | 50 B2 1,0 30mA 1x C16 94 (<16 |=<|230]|23|= 33 0,94 | 160 | 150 230 270 |14 TAK
2721 (POZIOM 1, POZIOM 2)
Tablica Obw. 83 Przeptywowy podgrzewcz
21 elektryczna . wody 200 | 944 | 093 [ YDYzo3x | 25| 10 B2 1,0 30mA 1x C16 94 (<16 |<]|230]|23|=< 33 0,23 | 160 | 37 230 0,54 (04 TAK
272.1




Faza opracowania

Nr projektu

Strona:

PROJEKT WYKONAWCZY F1807 14
Nazwa zadania i adres obiektu Tom Czesé: Zeszyt:
Przebudowa i remont instalacji elektrycznej magazynu ksigzek _ _ _
w Ksigznicy Pomorskiej im. Stanistawa Staszica w Szczecinie
8. Zestawienie materiatéw

Lp. Nazwa, typ i dane techniczne Jedn. llos¢

1 2 3 4

Tablica elektryczna 2T72.1
1. _Rozdzielnica natynkowa o pojemnosci min. 144 modutow Kkpl, 1
i przyktadowych wym. 1055x600x140
2. Roztacznik modutowy 63A 3P 1S-63/3 szt. 1
3. Ogranicznik przepiec¢ typ 2 4P 20kA SPCT2-280/4 szt. 1
4. Lampka modutowa zielona 110-240V AC/DC Z-EL/G230 szt. 3
S. Wyitgcznik nadprgdowy 1P B 10A 6kA AC CLS6-B10-DP szt. 6
6. Wylgcznik nadprgdowy 1P C 10A 6kA AC CLS6-C10-DP szt. 6
7. Wytgcznik nadprgdowy 3P C 13A 6kA AC CLS6-C13/3-DP szt. 7
8. Wylgcznik nadprgdowy 1P C 16A 6kA AC CLS6-C16-DP szt. 3
9. Wytacznik réznicowoprgdowy CF16-40/4/01 40A 100mA typ A 4P szt. 3
10. Wytgcznik réznicowoprgdowy CF16-40/4/003 40A 30mA typ AC 4P szt. 1
11. | stycznik modutowy 25A 0Z 4R 230V AC Z-SCH230/25-40 szt. 8
12. | stycznik modutowy 40A 0Z 4R 230V AC Z-SCH230/40-40 szt. 5
13. | Przekaznik instalacyjny 20A 1Z 230V AC Z-R230/S szt. 13
14. | Materiaty pomocnicze kpl. 1
Trasy kablowe
15 |Rura elektroinstalacyjna bezhalogenowa typu RLHF25 m 70
16. | Rura elektroinstalacyjna bezhalogenowa typu RLHF18 m 1094
17. |Kanat instalacyjny PCV 60x90 m 3
18. Uchwyty do rur bezhalogenowych RLHF18 kpl 1
19. | uchwyty do rur bezhalogenowych RLHF25 kpl 1
20. | Ztaczki do rur bezhalogenowych RLHF18 kpl 1
21. | Ztaczki do rur bezhalogenowych RLHF25 kpl 1
22. | puszka odgatezna szt. 146
23. Materiaty pomocnicze kpl. 1
Trasy kablowe

24. | Przewdd YDYzo 3x1,5mm2450/750V m 270
25. | Przewdd YDYzo 4x1,5mmz2450/750V m 160
26. | Przewdd YDYzo 5x1,5mmz2450/750V m 420
27. | Przewod YDYZo 3x2,5mm2 450/750V m 200
28. | Przewod YKSYzo 10x1,5mm2 0,6/1kV m 72
29. | Przewod YKSYzo 7x1,5mmz2 0,6/1kV m 68

Osprzet elektroinstalacyjny




Faza opracowania

Nr projektu

Strona:

PROJEKT WYKONAWCZY F1807 15
Nazwa zadania i adres obiektu Tom Czesé: Zeszyt:
Przebudowa i remont instalacji elektrycznej magazynu ksigzek
w Ksiagznicy Pomorskiej im. Stanistawa Staszica w Szczecinie B - -

Lp. Nazwa, typ i dane techniczne Jedn. llos¢

30. |Kaseta sterujgca oswietleniem n/t (4x przycisk 1-biegunowy monostabilny kol 4
z podswietleniem) P

31. |Kaseta sterujgca oswietleniem n/t (2x przycisk 1-biegunowy monostabilny kol 4
z podswietleniem) P

32. Przycisk instalacyjny 1-biegunowy monostabilny n/t kpl. 2

33. | Lacznik schodowy n/t IP20, 10A, 250V~ kpl. 2

34.  |tacznik oswietleniowy 1-biegunowy n/t IP20, 10A, 250V~ kpl. 1

35. | Gniazdo wtykowe podwdjne n/t 1-fazowe 230V 16A IP20 szt. 24

36. Materiaty pomocnicze kpl. 1

OSWIETLENIE
37. | Oprawa typu Al - Oprawa typu LED o maksymalnej mocy 25W i strumieniu
N . . szt. 313

swietinym min. 2150lm, montaz nastropowy

3g. | Oprawa typu A2 - Oprawa typu LED o maksymalnej mocy 26,7W i szt 2
strumieniu swietinym min. 3150lm, montaz nastropowy '

39. | Oprawa typu B1 - Oprawa typu LED o maksymalnej mocy 25W i strumieniu szt 20
Swietinym min. 2150lm, montaz nascienny '

40. |Oprawa typu Z1 - Oprawa typu LED o maksymalnej mocy 25W i strumieniu szt 59
Swietinym min. 2150lm, montaz nastropowy '
Oprawa typu AW1 - Oprawa o$wietlenia awaryjnego nastropowa LED

41. |0 maksymalnej mocy 5W, strumieniu swieltnym min. 204 Im, autonomia szt 8
pracy min. 1h, praca na ciemno '
Zastosowanie: oswietlenie drogi ewakuacyjnej
Oprawa typu AW2 - Oprawa os$wietlenia awaryjnego nastropowa LED

42. | 0 maksymalnej mocy 2W, strumieniu $wietinym min. 128 Im, autonomia szt 10
pracy 1h, praca na ciemno '
Zastosowanie: oswietlenie antypaniczne
Oprawa typu EW1 - Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego LED o

43. | maksymalnej mocy 1W, strumieniu $wietinym min. 185 Im, 230VAC, IP65, | szt. 9
autonomia pracy 1h, praca na ciemno, z piktogram wg planu
Oprawa typu EW2 - Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego LED o

44. | maksymalnej mocy 1W, strumieniu $wietinym min. 185 Im, 230VAC, IP20, | szt. 21
autonomia pracy 1h, praca na ciemno, z piktogram wg planu

45. | Materialy pomocnicze kpl. 1
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Nazwa zadania i adres obiektu Tom

Przebudowa i remont instalacji elektrycznej magazynu ksigzek
w Ksigznicy Pomorskiej im. Stanistawa Staszica w Szczecinie

Czesé:

Zeszyt:

9. Zataczniki
Lp. | Zalacznik
1. Uprawnienia budowlanie w specjalnosci instalacji elektrycznych projektanta
2. Przynaleznosc¢ do izby inzynierow budownictwa projektanta
3. Uzgodnienie z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych
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Przebudowa i remont instalacji elektrycznej magazynu ksigzek
w Ksigznicy Pomorskiej im. Stanistawa Staszica w Szczecinie

Nazwa zadania i adres obiektu Tom Czesc:

Zeszyt:

ZAYACZNIK NR 1

ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTW A

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Szczecin, dnia 16 czerwca 2015 .

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0038(4)/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4c
pkt 3 i art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.
1409, z p6zn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes-
nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym “

Pan Dawid Mariusz Witamborski
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 8 sierpnia 1984 r. w Szczecinie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0108/PWOE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

.

J\WW-’/\“

mgr inz. Andrzej Gatidewicz

mgr inz. Gustaw Kordas ﬁ)\ v

A
'| (A‘/
prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik / QA‘ =

74

1. Pan Dawid Mariusz Witamborski
ul. Srednia 3, 71-812 Szczecin
2. Okrggowa Rada ZOIIB
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK - aa
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Nazwa zadania i adres obiektu Tom Czesc:

Zeszyt:

Uprawnienia budowlane nadane

Panu Dawidowi Mariuszowi Witamborskiemu
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 8 sierpnia 1984 r. w Szczecinie

numer ewidencyjny ZAP/0108/PWOE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniajg w zakresie nadanej specjalnosci: =

I. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 “pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1)

2)
3)

4
5)

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

II. na podstawie § 14 ust. 5 i § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzesénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

1)

2)

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trak-
cyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inZ. AndrzeLGal ewicz

megr inz. Gustaw as A @/k s
prof. dr hab. inz. Wladystaw Szaflik V// 0\\(




Przebudowa i remont instalacji elektrycznej magazynu ksigzek
w Ksigznicy Pomorskiej im. Stanistawa Staszica w Szczecinie

Faza opracowania Nr projektu Strona:
PROJEKT WYKONAWCZY F1807 19
Nazwa zadania i adres obiektu Tom Czesc: Zeszyt:

ZALACZNIK NR 2

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-RXG-9VU-DR4 *

Pan Dawid Mariusz WITAMBORSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0131/15

adres zamieszkania ul. Srednia 3, 71-812 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-09-01 do 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-09 roku przez:

lan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3

réwnowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.}

* weryfikatje poprawnosc danych w ninigjszym zafwiadczeniu moina sprawdzic za pomocs numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskigj Izby InZynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaiciwe] Okregowej 1zby Iniynierdw

Budownictwa.
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Przebudowa i remont instalacji elektrycznej magazynu ksiazek
w Ksigznicy Pomorskiej im. Stanistawa Staszica w Szczecinie

ZAYACZNIK NR 3
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s A1 = Oprawa typu LED o mak HIECZOINAWEA DO SPRAV ZABEZPIECZEN
m2150m. 2% :lomn achrony ‘min. IPZO [ PRIECIWPOR CH .
B -'nsa.; #pu LED o moksymalnej mgr inz, Stanisfw Widniewski
min. m, 250VAC, :lop»enochrwymn PZO n m upr, 3G 215/
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AW2 - Oprawa oworyjnego céwiztienia ewckuocyjnego ze rt
o o moksymaine] mocy 2W, strumien dwieting min 12!
yn:'n. 1 Mm Hlﬂ?ll«? botgyj'v;m. Do mont:
EWL = Oprowo awary, kuacyjnego, ze 2rbd, Data: Podpis:
mocy IW, slmmenanﬁe&wml&ﬂmZMlPﬁSz - 2 3 S
T
‘ EV2 - Oprowa owaryjneqo cawiedleni yirego dmsteridr. ZAP/O108PWOENS {0 dnJzadly)
= o moksymainej mocy 1W, 230VAC, onzmin 1 godzhypr, ZAP/O125POOE/13 INZYNIERIA
Do montazu mastropowegs. Proco na ciemno P"Wﬁ‘—— iotko: ELEKTRYCZNA
Traso koblown dlo céwietienia koenunbacii 21. )
Trasa habdowo dlo oswietinia regoliv hsiqrek 2018 1 1 1100
ar Gniazdo whykowe podwtjne 1-fozowe, n/t, IP20, 164 2500~ Nr archiwalny:
o Lqcanik otwietisiony 1-bisgunowy n/t, P20, 104, 2500~
A Lacanik atwieteiony schodony n/t, P20, 104, 2500~ 'Ktrycznej magazynu ksiazek F1807-E01
° Praycisk instalocyjny 1-biegunewy 2/t, P20, 104, 250V~ stawa Sztaszica w Szczecinie
wifl  Koseta sterujco oswiseniem (4x pezycisk instolocyjy 1-bieqy
B st slerujoca cawielieniem (2x przycisk instalocyjry 1-biegt Nr rysunku: Arkusz:
me Ozmoczenie toblicy/obwid 2eslajgey 'lektrycznym E O 1 1 / 1
gm" Oznoczonie toblicy MO
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Przebudowa i remont instalacji elektrycznej magazynu ksigzek
w Ksigznicy Pomorskiej im. Stanistawa Staszica w Szczecinie

10. Rysunki




