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3. Czes$¢ ogodlna
3.1. Podstawa opracowania

Podstawe prawng niniejszego opracowania stanowi zlecenie dla Inzynieria Elektryczna
Dawid Witamborski w Szczecinie od Inwestora w oparciu o:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej
Polskiej Nr z 2016r. poz. 290 z r z pdzniejszymi zmianami),

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1422),

c) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. poz. 462 ze zm.),

d) Przepisy i normy projektowe;

e) Wytyczne Inwestora;

f) Inwentaryzacja stanu istniejacego;

3.2. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot niskopradowych przy realizacji przedsiewziecia p.t. ,Przebudowa i remont instalacji
elektrycznej magazynu ksigzek w Ksigznicy Pomorskiej im. Stanistawa Staszica
w Szczecinie”.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajacego oraz
konkretne warunki realizacji robot, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu
i jakosci tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedq spetnione przy =zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

3.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za wykonanie robot, ich jakos$é¢, zgodnosc
z dokumentacjq projektowa, specyfikacja, normami, poleceniami nadzoru inwestorskiego
i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

Prowadzenie robét w budownictwie wymaga stosowania sie do warunkdéw i wymagan
podanych w przepisach obowigzujgcych w zakresie budownictwa oraz uzgodnien
wykonania robot z jednostkami utrzymujacymi dane obiekty.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca powinien zapoznac sie z obiektem, gdzie bedq
prowadzone prace oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robét. Odbiér frontu
robot przez Wykonawce od Zleceniodawcy powinien by¢ dokonany komisyjnie z udziatem
zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem odpowiedniego protokotu.

Koordynacja robét budowlano-montazowych powinna by¢ prowadzona we wszystkich
fazach budowy. Koordynacjq nalezy obja¢ projekt organizacji budowy, szczegotowy
harmonogram robot telekomunikacyjnych oraz pomocnicze roboty ogdélnobudowlane.
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3.4. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majgce na celu remont instalacji elektrycznej w Zespole Szkdt kgacznosci w Szczecinie.

3.5. Przedmiot opracowania

Przedmiotem umowy jest wymiana instalacji oswietlenia podstawowego i awaryjnego
oraz gniazd wtykowych w magazynie ksigzek Ksigznicy Pomorskiej im. Stanistawa
Staszica w Szczecinie.

Projekt niniejszy opracowano w oparciu o:

1. Inwentaryzacje terenu inwestycji,

2. Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z pbézniejszymi zmianami),

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2015r. poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami),

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462 z
pdzniejszymi zmianami),

5. Wytyczne Inwestora,

6. Przepisy i normy projektowe,

7. Wytyczne branzowe.

3.6. Przedmiot i zakres projektu

Projekt niniejszy swoim zakresem obejmuje:
* instalacje oswietlenia podstawowego magazynu ksigzek,
* instalacje oswietlenia awaryjnego magazynu ksigzek,
* instalacje gniazd wtykowych,
* wymiane tablicy elektrycznej 2T2.1,

3.7. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

Prace towarzyszace:

- prace odbywac¢ sie beda na czynnych obiektach, kazdorazowo po zakonczeniu
robot nalezy usuna¢ powstate odpady i zanieczyszczenia, przywracajac teren prac
do powszechnego uzytkowania szczegdélnie pod wzgledem  czystosci
i bezpieczenstwa;

- utrzymacé zasilanie obiektu, wszelkich wytaczen dokonywa¢ w uzgodnieniu
z uzytkownikiem obiektu;

- przew6z materiatdw i narzedzi do miejsca ich wykorzystania;

- inwentaryzacje powykonawczg wykona¢ w oparciu o faktyczny stan po wykonaniu
robét. Zmiany w stosunku do dokumentacji winny by¢ uzgodnione z autorem
projektu.

3.8. Bezpieczenstwo pracy

Przed przystgpieniem do robdt nalezy przeprowadzi¢ z pracownikami szkolenie ogdine,
podstawowe i stanowiskowe z podkresleniem zasad BHP przy pracach szczegdlnie
niebezpiecznych.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania wyposazenia przeciwpozarowego
w statej gotowosci, a takze dokonywania sprawdzen przed opuszczeniem stanowiska
pracy pod wzgledem mozliwosci wystgpienia zrédet pozaru.
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Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie, do obowigzujgcych przepiséw bhp
i ochrony przeciwpozarowej.

3.9. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Nalezy przeznaczy¢ pomieszczenie w budynku/kontener na magazynek podreczny do
sktadowania przewoddw i osprzetu elektrycznego na czas budowy. Sktadowanie
materiatéw, aparatdédw i urzadzen powinno odbywac¢ sie w warunkach zapobiegajacych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie ich wlasciwosci technicznych (jakosci) na
skutek wptywdéw atmosferycznych lub czynnikéw fizykochemicznych. Nalezy zachowacd
wymagania wynikajace ze specjalnych wiasciwosci materiatdow oraz wymagania
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Nalezy stosowac sie do zalecen producenta w w/w zakresie.

3.10. Warunki dotyczace organizacji robét oraz zabezpieczenia terenu robét

Roboty prowadzone bedg w czynnych i uzytkowanych budynkach. Nalezy przewidzie¢
utrudnienia w realizacji oraz roboty zabezpieczajace w celu wydzielenia pomieszczen do
prowadzenia robot budowlanych.

Na Wykonawcy, ktéry bedzie realizowat przedmiotowe zamodwienie spoczywa
odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie miejsca realizacji robdt przed ingerencjg
pracownikéw i uzytkownikdéw czynnego obiektu, w okresie realizacji przedmiotu
zamowienia. Ponadto Wykonawca ma obowigzek utrzymania czystosci, zabezpieczenie
przed zapyleniem czesci uzytkowanej, przestrzegania przepisow ochrony
przeciwpozarowej na terenie realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze
jest wiaczony w cene umowna.

3.11. Nazwy i kody w zaleznosci od zakresu robét budowlanych objetych
przedmiotem zamowienia

KATEGORIA 45311200-2 Roboty w zakresie przewodow instalacji
elektrycznej

KATEGORIA 45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych

KATEGORIA 45314310-7 Uktadanie kabli

KATEGORIA 45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych
i sygnalizacyjnych

3.12. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera opis, czes$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty
zgodnie z ktora nalezy zrealizowa¢ rozbudowe systemu informatycznego i instalacji
elektrycznej.

3.13. Zgodnos¢ rob6t z PB i ST

Projekt Budowlano i Specyfikacja Techniczna oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokéty koniecznosci na
roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane) stanowiaq o zamoéwionym zakresie i sg
integralng cze$¢ umowy a wymagania w nich zawarte sg obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw w PB lub ich opuszczaé. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomié inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek (inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadku
powaznych btedéw wezwie projektanta do ich usuniecia)

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z PB i ST. Dane
okreslone w PBW i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw muszg byc¢
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jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie
mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PBW lub ST i wptynie
to na zmiane parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty bedg
niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

3.14. Materialy

Materiaty do wykonania robdt nalezy stosowaé zgodnie z dokumentacjg projektowa,
opisem technicznym i rysunkami. Stosowanie innych materiatdbw o parametrach nie
gorszych niz zaprojektowane wymaga uzyskania zgody Zleceniodawcy oraz opinii
Projektanta.

Wszystkie zastosowane urzadzenia i materiaty powinny posiada¢ aktualne atesty lub
deklaracje zgodnosci producenta, potwierdzajgce spetnienie wymogdéw normatywnych
danego typu urzadzenia.

4. OPIS TECHNICZNY - czes$c¢ elektryczna
4.1. Stan istniejacy

Magazyn ksigzek objety inwestycjg sktada sie z szesciu sekcji na trzech poziomach,
ktére wchodzg w sktad Ksigznicy Pomorskiej im. Stanistawa Staszica w Szczecinie.
Pomieszczenia podlegajace opracowaniu wyposazone sg w instalacje elektryczng. Na
poziomie 0 magazynu ksigzek zlokalizowana jest tablica elektryczna 2T2.1 w wykonaniu
podtynkowym, z ktorej zasilane sg odbiory poszczegdlnych sekcji magazynu. Tablica
2T2.1 zasilana jest za pomocg YLYZo 5x16mm?2 z istn. Rozdzielnicy Gtéwnej Oswietlenia
RGO-II zlokalizowanej w pomieszczeniu piwnicy budynku.

4.2. Stan projektowany

Ze wzgledu na zuzycie instalacji elektrycznej, zty stan techniczny oraz wizualny
projektuje sie wykona¢ nowg instalacje oswietlenia podstawowego oraz gniazd
wtykowych w poszczegdlnych sekcjach magazynu ksigzek. Istniejagce oprawy
oSwietleniowe oraz osprzet trwale zdemontowac oraz przekazac inwestorowi. Dodatkowo,
w celu zwiekszenia bezpieczenstwa ewakuacji projektuje sie instalacje oswietlenia
awaryjnego.

Tablice elektryczng 2T2.1 zlokalizowang na poziomie 0 magazynu ksigzek, ze wzgledu
na modernizacje instalacji os$wietleniowej nalezy zdemontowa¢ wraz z osprzetem
modutowym. W miejsce zdemontowanej 2T2.1 projektuje sie nowg tablice elektryczng w
wykonaniu podtynkowym,
z ktérej bedq zasilane odbiory magazynu ksigzek.

Projektuje sie trasy instalacji elektrycznej natynkowo w rurkach ochronnych
bezhalogenowych typu RLHF, mocowanych do konstrukcji regatéw, analogicznie jak w
istniejgcym rozwigzaniu.
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4.3. Instalacje elektryczne wewnetrzne
4.3.1. Tablica elektryczna 2T2.1

Projektuje sie wymiane tablicy elektrycznej 2T2.1 w wykonaniu natynkowym,
zlokalizowanej na poziomie 0 magazynu ksigzek, na nowg wraz z zabezpieczeniami.
Istniejace zasilanie przewodem typu YLYzo 5x16mm? przetgczy¢ do projektowanej tablicy
2T2.1. Z 2T2.1 zostang zasilone odbiory poszczegdlnych sekcji magazynu ksigzek.

Projektuje sie wyposazy¢ tablice 2T2.1 o przyktadowych wymiarach 1260x600x263
i pojemnosci min. 144 w:

- Roztacznik izolacyjny;

- Sygnalizacje napiecia;

- Ochronnik przepieciowy;

- Wylaczniki réoznicowopradowe;

- Wytaczniki nadpradowe;

- Styczniki;

- Przekazniki;

zasili¢ zgodnie z rysunkiem E04.

4.3.2. Instalacja oswietlenia ogdélnego

Obwody os$wietleniowe nalezy wykona¢ przewodami YDYzo 3(4)x1,5mm2 - 450750V
oraz YDYzo 5x1,5mm2. Obwody os$wietleniowe zabezpieczone bedg wytgacznikami
nadmiarowo-prgdowymi o charakterystyce C oraz wytacznikiem réznicowo-prgdowym
100mA.

Sterowanie os$wietleniem szesciu sekcji magazynu ksigzek projektuje sie za pomocg
tacznikow monostabilnych tworzacych kasety sterowania oswietleniem, przekazniki
monostabilne oraz styczniki zgodnie z rys. EO1, E02, E03, E04. taczniki oswietlenia
montowa¢ na wys. ok. 120 cm od podtogi. Potgczenia kaset sterowniczych zgodnie
z rys. EOS.

Projektuje sie montowac nie wiecej niz 30 opraw na biegun wytgcznika nadpradowego
typu C13. Wymogi montazu opraw dotyczg réwniez podigczenia maksymalnej liczby
opraw na jeden tor stycznika. Dla stycznika typu 25A maksymalna liczba opraw wynosi
15 sztuk, dla stycznika typu 40A 28 sztuk i stycznika typu 63A 37 sztuk. Powyzsze
wymogi opracowano w oparciu na instrukcje montazu oprawy o mocy 23W i pradzie
rozruchowym 15A oraz informacje techniczne stycznikéw typu Z-SCH/25/..., Z-SCH/40/...,
Z-SCH/63/... .

Projektuje sie oprawy oswietlenia ogdlnego ze zrédtem $wiatta LED. Montaz opraw
nastropowy, nascienny oraz zwieszany zgodnie z rys. E01, E02, E03.

Na potrzeby realizacji dokumentacji projektowej opracowano model matematyczny
z krzywymi rozsytu $wiatta konkretnych opraw oswietleniowych. Oswietlenie podstawowe
zaprojektowano w oparciu o norme PN-EN 12464-1:2012.

Wymaga sie stosowania opraw oswietleniowych o parametrach jak zaprojektowano
lub ré(wnowaznych badz lepszych.

Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do przedstawienia do akceptacji kart
katalogowych opraw os$wietleniowych przed ich zakupem. Wybér wybranych materiatow,
koloréw oraz elementéw wyposazenia musi by¢ kazdorazowo potwierdzony przez
projektanta i przedstawiciela inwestora.

Stosowa¢ oprawy oswietleniowe odpowiadajace ksztattem, wydajnoscig (Im/W),
optyka, temperaturg barwowg S$wiatta, stopniem ochrony IP, zgodnie z ponizszym
zestawieniem.
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Projektuje sie oprawy os$wietlenia ogdlnego spetniajgce ponizsze wymogi:

Al
Bl
Z1

Oprawa zintegrowana z panelem LED, wykonanym z ptytki PCB.
Jednorodnos¢ barwy SDCM < 3. Moc maksymalna oprawy wynosi nie wiecej
niz 25W. Skutecznos¢ (wydajnosc¢) sSwietlna to min. 134Im/W. Strumien
Swietlny oprawy nie mniejszy niz 3350lm. Temperatura barwowa CCT =
4000K. Rodzaj montazu oprawy: natynkowy, zwieszany. Oprawa o0 wymiarach
1230/55/35mm. Wymiary montazowel270/57/37mm. Materiat, z ktérego
zostat wykonany korpus to pc. Klosz typu OPAL. Materiat klosza: PC odporne
na UV. Kolor oprawy - biaty. Wspodtczynnik oddawania barw CRI Ra>80.
Odchylenie standardowe dopasowania barw w oparciu o elipsy MacAdam'a
SDCM < 3. Wspbtczynnik mocy oprawy (cosinus ¢) = 0,9, zmierzony wg
wytycznych Dyrektywy Komisji Unii Europejskiej nr 1194/2012. Stopien
szczelnosci oprawy to minimum IP66, badanie przeprowadzone zgodnie z
norma PN-EN 60598-1. Odporno$¢ na udary mechaniczne wynosi: IK06,
badanie przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN 60068-2-75. Klasa
efektywnosci energetycznej produktu: EEI=A+. 1II klasa ochronnosci
przeciwporazeniowej. Nominalny okres trwatosci zrédta $wiatta wynosi 50000h
L70B50. Wyrdb spetnia norme PN-EN 60598-1 wymagang przez Dyrektywy
Unii Europejskiej - posiada oznaczenie CE. Okablowanie wykonane z
przewodow bezhalogenkowych. Zasilanie w sposdb przelotowy.

A2

Jednorodnos$¢ barwy SDCM< 3. Rekomendowane zastosowanie oprawy:
biurowe. Moc maksymalna oprawy wynosi nie wiecej niz 26,7W. Skutecznos¢
(wydajnos¢) swietlna to 117Im/W. Strumien Swietlny oprawy nie mniejszy niz
3150lm. Temperatura barwowa CCT = 4000K. Rodzaj montazu oprawy:
natynkowy. Oprawa o wymiarach 1195/250/66mm. Materiat, z ktérego zostat
wykonany korpus to abs. Klosz typu OPAL. Materiat klosza: PS. Kolor oprawy -
biaty. Wspodtczynnik przenikalnosci klosza okreslony na poziomie od 71,23%.
Oprawa przystosowana do pracy w zakresie temperatur od -20°C do +35°C.
Wspdtczynnik oddawania barw CRI Ra>80. Odchylenie standardowe
dopasowania barw w oparciu o elipsy MacAdam'a < 3. Flicker Percent wynosi
ponizej 30%. Klasa efektywnosci energetycznej produktu: EEI=A+. II klasa
ochronnosci przeciwporazeniowej. Waga netto oprawy 2,3kg. Nominalny okres
trwatosci zrédta Swiatta potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 50000h
L70B50. Wyrdb spetnia norme PN-EN 60598-1 wymagang przez Dyrektywy
Unii Europejskiej - posiada oznaczenie CE. Okablowanie wykonane z
przewodow bezhalogenkowych.

Oprawy os$wietlenia ogdlnego musza spetnia¢ wymogi tj. zapewnia¢ wymagane

natezenie oswietlenia,

stawiane przez norme PN-EN 12464-1:2012.
Z uwagi na niskie pomieszczenia tworzace magazyn ksigzek, wymaga sie by wysokos¢
oprawy z uchwytem nie przekraczata 50mm.

rownomiernos$¢ oraz wspotczynnik ol$nienia przykrego UGR
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Stosowac oprawy zgodne z ponizszym wzorem graficznym.

Oznaczenie , .

Lp. Wzér graficzny
oprawy

Al

Z1

4.3.3. Instalacja oswietlenia awaryjnego

W komunikacjach projektuje sie instalacje awaryjnego oswietlenia.

Oprawy wyposazone w modut pozwalajacy na autonomiczng prace przez 1 godzine po
zaniku napiecia zasilajacego. Montaz opraw nastropowy zgodnie z planami o$wietlenia.

Srednie natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego na podtozu wzdtuz $rodkowej linii drogi
ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1Ix, w strefie otwartej min. 0,5Ix.

Instalacja o$wietleniowa awaryjnego i ewakuacyjnego wykonana natynkowo zasilana
przewodami YDYzo 4x1,5mm2 450/750V wykorzystujac rezewowg zyte zasilania
oswietlenia ogdlnego. Przewody uktada¢ w rurkach ochronnych typu RL mocowanych do
konstrukcji regatow, lub stropu. Oswietlenie awaryjne zaprojektowano zgodnie z norma:
PN-EN 1838:2005 ,Zastosowanie os$wietlenia - oswietlenie awaryjne”. Rozmieszczenie
opraw przedstawiono na rys EO1, EQ2, EO3.

Oprawy oswietlenia awaryjnego muszg posiada¢ aktualny certyfikat dopuszczenia do
stosowania wydany przez CNBOP.
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Projektuje sie oprawy os$wietlenia ogdlnego spetniajgce wymogi stawiane w normie
PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia - oswietlenie awaryjne.

Kwadratowa oprawa awaryjna LED, zrédio swiatta maksimum 5W, minimum
AW1 204Im, optyka otwarta, z min 1 godzinnym modutem bateryjnym, IP20,
zakres temp. +10 do +35st. C, montaz natynkowy

Kwadratowa oprawa awaryjna LED, zrédio sSwiatta maksimum 2W,
AW2 minimum 128Im, optyka korytarzowa, IP20, z min 1 godzinnym modutem
bateryjnym, zakres temp. +10 do +35st. C, montaz natynkowy

Prostokatna oprawa kierunkowa LED z piktogramem, zrodto sSwiatta
maksimum 1W, IP65, z min 1 godzinnym modutem bateryjnym, zakres

EwW1l

temp. +10

do +40 st. C, montaz natynkowy

Prostokatna oprawa kierunkowa LED z piktogramem, zrédio sSwiatta
EW2 maksimum 1W, IP20, z min 1 godzinnym modutem bateryjnym, zakres
temp. +10 do +35 st. C, montaz natynkowy

4.3.4. Instalacja gniazd wtykowych

Gniazda wtykowe nalezy zamontowaé¢ na wysokosci ok. 150cm od podtogi na konstrukcji
budynku za wyjatkiem gniazd ktoérych wysokos$¢ zostata opisana na rysunkach.

Obwody gniazd wtykowych zabezpieczone bedg wytgcznikami nadmiarowo-prgdowymi
o charakterystyce C oraz wytgcznikami roéznicowo-prgdowymi 30mA.

4.3.5. Trasy przewodow

Trasy przewodow nalezy uktada¢ w rurkach ochronnych bezhalogenowych typu RL zgodnie
z rys. EO1, E02, EO3, w linii prostej, rownolegle do krawedzi $cian, stropéw oraz konstrukcji stalowych
w odlegtosciach nie wiekszych niz 30cm od poziomu podtogi i sufitu, oraz w odlegtosci co najmniej
15cm od krawedzi drzwi i okien. Na odcinku od tablicy elektrycznej 2T2.1 do szachtu okablowanie
uktada¢ w kanale instalacyjnym PCV o wymiarach 60x90mm. Stosowac przewody z zytami wytacznie
miedzianymi.

4.4. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona podstawowa przed porazeniem pradem elekirycznym bedzie realizowana przez
zastosowanie izolowania cze$ci czynnych oraz obuddw o stopniu ochrony co najmniej IP 20.

Jako srodek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania
oraz sie¢ potgczen wyréwnawczych. Jako uzupetnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim
zastosowano wytgczniki réznicowoprgdowe

4.5. Ochrona przeciwprzepieciowa
W tablicy elektrycznej 2T2.1 projektuje sie ochronnik przepieciowy klasy 2.
4.6. Demontaze

Projektuje sie zdemontowac istniejgce rozdzielnice elektryczne w budynku ,A”’, instalacje
odgromowg budynku A, osprzet iurzadzenia elekiroenergetyczne na budynku A. Materialy
z demontazu przekazaé Inwestorowi.

4.7. Charakterystyka ekologiczna

Projektowana instalacja elektroenergetyczna 0,4kV, pod wzgledem wytwarzanego pola
elektromagnetycznego, emisji hatasu i zakiocen elektromagnetycznych nie ma ujemnego wptywu na
srodowisko, zdrowie ludzi i sgsiadujgce obiekty.
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4.8. Zakres oddzialywania inwestycji

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 20 i w art. 28 ust. 2 ustawy z dn. 07
lipca 1994r. — Prawo Budowlane, obejmuje tylko dziatki wskazane jako teren inwestycji.

Majagc powyzsze na uwadze oraz usytuowanie projektowanego obiektu budowlanego, obszar
oddziatywania obiektu nie wykracza poza dziatki wskazane jako teren inwestyciji.

4.9. Uwagi koncowe

1. Roboty na budowie powinny by¢ wykonane zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
robo6t budowlano-montazowych. Cz.V — Instalacje elektryczne”

2. Instalacje elektryczne powinny by¢ wykonane zgodnie z ,Warunkami technicznymi jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.

3. Przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ wymiary i diugosci tras kablowych na budowie.

4. Wszystkie montowane urzgdzenia i materiaty elektryczne muszg posiada¢ odpowiednie
atesty, deklaracje zgodnosci zezwalajgce na ich stosowanie na terenie Polski.

5. Wszystkie prace powinny by¢ skoordynowane z pozostatymi pracami wykonywanymi.

4.10. Zalecenia dla Uzytkownika

1. Montaz instalacji powinien by¢é wykonany przez uprawnionych instalatoréw posiadajgcych
aktualny certyfikat producenta urzadzen.

2. Uzytkownik dopilnuje przeszkolenia przez wykonawce instalacji oséb, ktére bedg obstugiwaé
systemy.

3. Po przekazaniu instalacji do eksploatacji Uzytkownik zleci statg konserwacje systemow.

4.11. Uwagi dla Wykonawcy

1. Wszystkie roboty instalacyjne oraz uruchomieniowe zwigzane z wykonaniem systeméw
nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa, zalecenia producenta urzgdzeh oraz
aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.

2. Sprawdzeniu pod wzgledem poprawnosci dziatania oraz zachowania wymaganych
parametréw podlegajg wszystkie elementy kazdego systemu.

Konfiguracje programowg systeméw nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem

5. Obliczenia techniczne
5.1. Obliczenia oswietleniowe

W pomieszczeniach magazynu ksigzek projektuje sie oswietlenie podstawowe. Przy dokonywaniu
obliczen uwzgledniono wymagania normy PN-EN 12464-1:2012 tj. Srednie natezenie oswietlenia oraz
réwnomiernos¢ rozsytu.

N Nazwa pomieszczenia En [Ix] En [I] NS

pom. (normatywne) | (obliczone) wg PN-EN 12464-1:2012
Magazyn: 5.26.2 (Pisanie, czytanie,

- Biurka: stanowisko 1 500 621 przetwarzanie danych)
- Biurka: stanowisko 2 500 625 5.26.2 (Pisanie, czytanie,

0.1 przetwarzanie danych)

’ - Komunikacja 100 514 5.1.1 (Obszary ruchu i korytarze)

- Regat na ksigzki 1 200 352 5.33.1 (Pdtki na ksigzki)

- Regat na ksigzki 2 200 361 5.33.1 (Potki na ksigzki)

- Regat na ksigzki 3 200 378 5.33.1 (Potki na ksigzki)
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Nl Nazwa pomieszczenia =1 IbY =0 (7 N [,
pom. (normatywne) | (obliczone) wg PN-EN 12464-1:2012
Magazyn:
- Komunikacja 100 498 5.1.1 (Obszary ruchu i korytarze)
0.2 - Regat na ksigzki 1 200 452 5.33.1 (Potki na ksigzki)
- Regat na ksigzki 2 200 435 5.33.1 (Potki na ksigzki)
- Regat na ksigzki 3 200 466 5.33.1 (Pokki na ksigzki)
Magazyn:
- Komunikacja 100 438 5.1.1 (Obszary ruchu i korytarze)
1.1 - Regat na ksigzki 1 200 396 5.33.1 (Potki na ksigzki)
- Regat na ksigzki 2 200 351 5.33.1 (Potki na ksigzki)
- Regat na ksigzki 3 200 327 5.33.1 (Pokki na ksigzki)
Magazyn:
- Komunikacja 100 493 5.1.1 (Obszary ruchu i korytarze)
1.2 - Regat na ksigzki 1 200 438 5.33.1 (Potki na ksigzki)
- Regat na ksigzki 2 200 369 5.33.1 (Potki na ksigzki)
- Regat na ksigzki 3 200 421 5.33.1 (Pdtki na ksigzki)
Magazyn:
- Komunikacja 100 335 5.1.1 (Obszary ruchu i korytarze)
2.1 - Regat na ksigzki 1 200 417 5.33.1 (Potki na ksigzki)
- Regat na ksigzki 2 200 470 5.33.1 (Potki na ksigzki)
- Regat na ksigzki 3 200 433 5.33.1 (Pokki na ksigzki)
Magazyn:
- Komunikacja 100 482 5.1.1 (Obszary ruchu i korytarze)
2.2 - Regat na ksigzki 1 200 307 5.33.1 (Potki na ksigzki)
- Regat na ksigzki 2 200 275 5.33.1 (Potki na ksigzki)
- Regat na ksigzki 3 200 273 5.33.1 (Potki na ksigzki)

5.2. Obliczenia zabezpieczen, przekrojow przewodow i skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej

5.2.1. Dobér przekroju przewodu ze wzgledu na obcigzalnos¢ pradowg

diugotrwala:
- Dla obwodéw jednofazowych:
Ip = P
U,f-cosg
- Dla obwodoéw tréjfazowych:
L
v3-U, cosg
- Warunki doboru przewodu:
<1,

gdzie:

ls — prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym

I — dopuszczalna obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewodu
P — moc obliczeniowa (szczytowa)

Un, Unt — napiecie miedzyprzewodowe, fazowe

cos® — wspoétczynnik mocy
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5.2.2. Warunki doboru zabezpieczen przecigzeniowych
IB S In S Iz

[;<1,451,

gdzie:

Is — prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym

I — dopuszczalna obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewodu

In — prad znamionowy urzgadzen zabezpieczajgcych

I — prad zadziatania urzgdzen zabezpieczajgcych

6. Podejscia instalacji do urzadzen

Podejscia instalacji elektrycznej do urzadzen nalezy wykonywaé w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposdb estetyczny.

7. Opis sposobu odbioru robét

Wykonane roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
odbidr ostateczny, koncowy;
odbiér pogwarancyjny.

Odbiory dokonywane bedg wedtug ogdlnie przyjetych zasad.

W ramach odbioréw czesciowych nalezy skontrolowa¢ zgodnos$¢ zamontowania
elementéw i wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowg i obowigzujacymi przepisami.

Odbidr pogwarancyjny dokonany bedzie na podstawie oceny wizualnej. Odbiér bedzie
polegat na ocenie robdét zwigzanych z usunieciem wad i usterek, ktére ujawnig sie
w okresie gwarancji i rekojmi.

8. Podstawa platnosci

Rozliczenie robot zgodnie z umowa.

9. Dokumenty odniesienia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. nr 0 z
2013r, poz. 1409)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75, poz. 690) wraz z pézniejszymi zmianami

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych
w zakresie instalacji elektrycznych.

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. nr 169 z 2002r., poz.
1386) z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. nr 166
z 2002r., poz. 1360; Dz. U. nr 80 z 2003r., poz. 718).




